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ferax-Reparaturband 
Produktbeschreibung: 
        

Ein absolutes Allzweck-Klebeband bestehend aus einem 
strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichtetem 
Gewebe, einseitig klebend. Beständig gegen Wasser, Öl, me- 
chanische Beschädigungen und viele chemischen Einflüsse. 

 

Anwendungsbereich: 
Dieses Band wird für alle denkbaren Zwecke eingesetzt – im 
Innen- wie im Außenbereich.Durch die große Dehnfähigkeit, 
hohe Klebekraft und äußerste Schmiegsamkeit ist dieses Band 
für Maler, Gipser und Stukkateure der Problemlöser für alle 
Abdeckarbeiten. Der zuverlässige Helfer für Abdeckarbeiten, 
Reparaturarbeiten an Schläuchen und Rohren etc. Zur 
Reparatur von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln 
etc. Hochfeste Verpackung von Transportgütern. 
Vorsicht: 
Nicht auf Aluminium, Kunststoff usw. verkleben. 

 
 

Technische Daten: 
Träger: PE-beschichtetes Gewebe 
Dicke: ca. 170µ 
Dehnung bis Bruch: ca. 30 % 
Breite: 50 mm  
Klebkraft auf Stahl: 10 N/25mm 
Zugfestigkeit: 88 N/25mm 
Klebstoff Naturkautschuk 
Temperaturbeständigkeit: bis + 
60 °C Verarbeitungstemperatur: + 5 °C 
bis + 30 °C 
Farbe: silber 
Rollenlänge: 50 m 
 

 

 
 
 

Mängelhaftung: 

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf 
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, 
insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen 
Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus 
welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ferax garantiert für ihre 
Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum 
Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns 
angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf 

unserer Homepage unter www.ferax.de downloaden können. 
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